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EMS Cockpit

FENECON App — Monitoring

Hier erfahren Sie, welche Monitoring-Funktionen die FENECON App bietet und wie Sie
diese nutzen kdnnen. Gezeigt werden die Desktop- und die Mobile-Ansicht.

EMS Cockpit

Das EMS Cockpit ist die zentrale Benutzeroberflache des EMS. Hier konnen Sie alle relevanten Informationen zu
Ihrer Anlage einsehen:
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n} Cockpit e Sonnig
avoriten ~ « 12 h Sonnenstunden
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Abbildung 1. Cockpit — Hauptfenster — Erklarung
e Zentrales Element ist der Leistungsmonitor. Er zeigt die aktuelle Produktion, den Verbrauch, die Be- und
Entladung der Batterie sowie den derzeitigen Netzbezug oder die Netzeinspeisung.

¢ Die grauen Balken stehen fur die maximal mogliche Leistung der verschiedenen Elemente, welche auto-
matisch generiert wird.

e Der Verbrauch wird berechnet.
e st eines der Elemente (ausgenommen Verbrauch) im System nicht vorhanden, wird es ausgeblendet.

Durch Klicken bzw. Tippen auf die jeweiligen Symbole gelangen Sie zu den entsprechenden Unterseiten der
Standard-Hauptmeniipunkte lIhres Systems:

1. Erzeugung

2. Verbrauch

3. Speichersystem
4. Netz

5. Wetter

6. FENA

Selbstverstandlich kénnen Sie auch die das Hauptmen links verwenden, um zu den gewilinschten Seiten zu

FENECON App — Monitoring 1/17



Symphon-=

1. Erzeugung

navigieren.

1. Erzeugung

333 Alle Systeme
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i Erzeugung ~
o Leistung 13,21 kW
= Phasengenau
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B
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Verbrauch v
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B nNew v »
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< Favoriten v
o Deine Energy Journey v Details
30,0 kWp SolarEdge 30K 632KW
& profil ~ 19,8 KWp MPPT 1 269 kW
11.2 kWp MPPT 2 178 kW
11,2 kWp MPPT 3 199 kW

Abbildung 2. Hauptmenipunkt — Erzeugung — Hauptfenster

Der Hauptmenipunkt [ Erzeugung zeigt in seinem Hauptfenster die aktuelle Leistung lhrer Erzeuger, z. B. der
PV-Anlage, an. Sie erhalten aulRerdem eine Erzeugungsprognose fiir den aktuellen und den kommenden Tag
in kWh angezeigt, sowie im unteren Bereich Details lGber lhre eingebundenen Erzeuger.

Die Erzeugungsprognose, als gestrichelte Linie im Graphen dargestellt, wird nach Installation der kostenlosen
FEMS App Wetter sichtbar.

Weitere Untermenipunkte sind:

Phasengenaue Erzeugung:

232 Alle Systeme

Gesamt 2221w

{A} Cockpit A
& Erzeugung ~ 30,0 kWp SolarEdge 30k 1350 W
- Phase L1 231V 2.0A 450 W
= Phasengenau Phase L2 232V 1.0A 450 W
Phase L3 231V 1.0A 450 W

nl]llﬂ Historie v
i Info Gesamt DC 87w

Verbrauch v
19,8 kWp MPPT 1 681V 0,9A 601W

[ Speichersystem v
B Net - 11,2 KWp MPPT 2 517V 0.1A 51W
& Wetter 11.2 kWp MPPT 3 526V 0.4A 208W

© Favori o Die Summe der einzelnen Phasen kann aus technischen Griinden geringfiigig von der Gesamtsumme abweichen.
avoriten

Abbildung 3. Hauptmenlpunkt — Erzeugung — Phasengenau

Historie:
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1. Erzeugung
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Abbildung 4. Hauptmenilipunkt — Erzeugung — Historie
Phasengenaue Historie:

Gesamt, 7 Phase L1, [ Phase L2, [ Phase L3

535 Alle Systeme HEUTE, 01.09.2026
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@ Gesame: 2208 kWh @ PhaseL1 @ Phase 12 @ Phase 3

Abbildung 5. Hauptmenipunkt — Erzeugung — Phasengenaue Historie

Historie der einzelnen MPP-Tracker:
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2. Verbrauch
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52 Alle Systeme
(A} Cockpit
B Erzeugung
= Phasengenau
il Historie
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@ 19,8 kWp MPPT 1:54,1 kWh

Abbildung 6. Hauptmenlpunkt — Erzeugung — Historie der einzelnen MPP-Tracker

Strom & Spannung der einzelnen MPP-Tracker:

Strom, Bl Spannung

888 Alle Systeme
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g Erzeugung
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Abbildung 7. Hauptmenipunkt — Erzeugung — Strom & Spannung der einzelnen MPP-Tracker

2. Verbrauch
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2. Verbrauch
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Abbildung 8. Hauptmenipunkt — Verbrauch — Hauptfenster

Der Hauptmenipunkt Verbrauch zeigt in seinem Hauptfenster die aktuelle Leistung des

Details

BItCoin-Miner ($19KProL1)
BItCoin-Miner (S19JProL1)
BitCoin-Miner (S19/Prol2)
BitCoin-Miner (519/ProL3)
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BitCoin-Miner (519XP+hydro2)
Ladestation (ID5 GTX)
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Ladestation (&4ron 55 quattro)
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Verbrauchs an. Sie

erhalten auBRerdem eine Verbrauchsprognose fir den aktuellen und den kommenden Tag in kWh angezeigt,

sowie im unteren Bereich Details Gber einzelne eingebundene Verbraucher.

Die Verbrauchsprognose, als gestrichelte Linie im Graphen dargestellt, gehort zu den Funktionen des neuen

App-Designs.

Weitere Untermenipunkte sind:

Phasengenau:

! Irzeugung !
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C o=

i
[....]‘
#
e

Verbrauch
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quattro)

Ladestation (ID5 GTX)
Ladestation (ID7 Pro)
Warmepumpe
Bitcoin Miner
Schwellwertsteuerung
Manuelle Relaissteuerung
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Abbildung 9. Hauptmenlpunkt — Verbrauch — Phasengenaue Ansicht
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2. Verbrauch
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Hier werden samtliche Daten der eingebundenen Verbraucher dargestellt.

rzeugung
Verbrauch

Ladestation (e-tron 55
quattro)

Ladestation (ID5 GTX)

22 9

Ladestation (ID7 Pro)

B

Warmepumpe

Bitcoin Miner

Q@ =

Schwellwertsteuerung

c

Manuelle Relaissteuerung
Phasengenau
Historie

Phasengenau

BitCoin-Miner
(S19KProL1)

BitCoin-Miner (S19JProL1)
BitCoin-Miner (S19ProL2)
BitCoin-Miner (S19ProL3)

BitCoin-Miner
(S19XP+hydro1)

HEUTE. 01.09.2026

0000
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Gesamt: 60,1 KWh @ BitCoin-Miner (519KProL1) @ BitCoin-Miner (ST9JProL1) @ BitCoin-Miner (S19/Prol2) @ BitCoin-Miner (S19/ProL3) @ BitCoin-Miner ( ) @ BitCoin-Miner
@ Ladestation (ID7 Pra): 0 kih @ Ladestation (e-tran 55 quatira): 0 kiWh @ 13kWh @ O 0kWh @ 5 kWh 70 @
L 54KkWn @ Senstiger: 382 kWh

@ Ladlestation (ID5 GTX): 0 kWh
KW¥h @ Whirlpagl: 3,3 kWh

Abbildung 10. Hauptmenipunkt — Verbrauch — Historie

Nach Wunsch lassen sich diese einzeln durch Anklicken der entsprechenden Eintrage in der Legende ein- oder

ausblenden.

Phasengenaue Historie:

Gesamt, [l Phase L1, [l Phase L2, I Phase L3

rzeugung
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Abbildung 11. Hauptmenlpunkt — Verbrauch — Phasengenaue Historie
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3. Speichersystem

3. Speichersystem
Das Hauptfenster des Hauptmenipunkts Speichersystem zeigt die aktuelle Leistung und den Ladezustand
(SoC) des Speichersystems an.
Beladung, [l Entladung, I/ Ladezustand
Die gestrichelten Graphen auf dieser Seite zeigen jeweils Prognosewerte an.

Die so dargestellten Prognosewerte helfen lhnen, die zukiinftige Entwicklung der Speicherleistung und des
Ladezustands besser einzuschatzen.

Die Prognosewerte werden so genau wie moglich berechnet, auch unter Berlicksichtigung von eingestellten
Zeitplanen.

Das spontane Zuschalten eines Verbrauchers kann die Prognosewerte kurzfristig beein-
flussen.

HINWEIS

n 2 13 u 15 16 i 18 19 20 2 2 3 L o1 2 (] o4 05 06 o7 08 [ 10
Alle Systeme
{7} Cockpit »~ 6,42 kW Beladung
i Erzeugung v
Verbrauch v

i Speichersystem ~

o Dynamischer Stromtarif
** (Tibber)

4, Netzdienliche Beladung v
4T Manuelle Be-/Entladung, v
100
- %
i= Phasengenau so
mn
Historie 60
50
- 0
¢ Einstellungen »
20
i Info 10
0
B Neuw v Modus Eigenverbrauchsoptimierung
% Wetter
&> Favoriten v

% Deine Energy Journey v

Q
& Profil v

Abbildung 12. Hauptmenipunkt — Speichersystem — Hauptfenster

Direkt unterhalb des Hauptmentpunkts Speichersystem finden Sie die verfligbaren Betriebsmodi des Speicher-
systems, in diesem Fall:

e Dynamischer Stromtarif (mit Tibber als Anbieter)

¢ Netzdienliche Beladung

¢ Manuelle Be-/Entladung
Mogliche Betriebsmodi sind Statischer oder Dynamischer Stromtarif, Netzdienliche Beladung, Manuelle Be-

/Entladung, Modbus/TCP Schreibzugriff. Auf diese wird in der entsprechenden FEMS App-Anleitung eingegan-
gen.

FENECON App — Monitoring 7/17
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3. Speichersystem

Beispiel — Dynamischer Stromtarif:
Wie wird der Betriebsmodus festgelegt?

HINWEIS Eine kinstliche Intelligenz verkniipft die vorhanden Prognosen mit den dynamischen
Strompreisen und ermittelt einen optimierten Energie-Plan. Dieser definiert flr jede
Viertelstunde des verfligbaren Zeitraums den passenden Betriebsmodus.

Das Speichersystem bietet auBerdem eine phasengenaue Ansicht:

332 Alle Systeme

Phasengenau
(A} Cockpit ~
Gesamt
i Erzeugung v Ladezustand 67%
Beladung 1661 W
Verbrauch v Entladung .
X Phase L1 Beladung 554 W
[ Speichersystem ”~
Phase L2 Beladung 554 W
o  Dynamischer Stromtarif Phase L3 Beladung ss4w
7 (Tibber) e Die Summe der einzelnen Phasen kann aus technischen Griinden geringfiigig von der Gesamtsumme abweichen.
4 Netzdienliche Beladung v
U Manuelle Be-/Entladung v
i= Phasengenau

Abbildung 13. Hauptmenlipunkt — Speichersystem — Phasengenau
Eine Historie:

Beladung, [l Entladung, I Ladezustand (SoC, gestrichelter Graph)

838 Alle Systeme HEUTE, 01.09.2026

W %
{7} Cockpit ~ 2 100
g Erzeugung v
Verbrauch v
[l Speichersystem Ay 20
o Dynamischer Stromtarif o
" (Tibber)
% Netzdienliche Beladung v
I Manuelle Be-/Entladung v B 50
= Phasengenau
Historie
53 Einstellungen o 0
i Info
B Netz v
% Wetter 5 20
< Favoriten v
@ Deine Energy Journey v WWWW/\«VI\
2 Profil v oo 0
0000 0100 0200 0300 0400 0500 0500 0700 0800 0200 1000  1:00 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800  19:00 2000 2100 2200 2300  00:00

@ Beladung 50.3kWh @ Entladung: 6,7 kWh - Ladezustand

Abbildung 14. Hauptmeniipunkt — Speichersystem — Historie

Sowie eine Einstellungen-Seite, unter der die Notstromreserve konfiguriert wird.

8/17 FENECON App — Monitoring
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4. Netz

838 Alle Systeme . .
instellungen

(i} Ccockpit A
. Notstromreserve 40% «Q
" Erzeugung v
Durch Aktivieren kann eine Notstromreserve zwischen 5 % und 100 % der Batteriekapazitat eingestelit werden.
Verbrauch v
o 5% L 100%
[ Speichersystem A
o  Dynamischer Stromtarif o
S 2
Tibber,
( ) Erhalt der Notstromreserve aus dem Netz aktivieren «Q
% Netzdienliche Beladung v Das Speichersystem kann zur Aufrechterhaltung der eingestellten Notstromreserve aktiv aus dem Netz nachladen um bei langerem Ausbleiben von Erzeugung Verluste durch
internen Eigenverbrauch auszugleichen.
T Manuelle Be-/Entladung v ACHTUNG: Die aktive Beladung der Batterie aus dem Netz ber die technisch notwendige Erhaltungsladung hinaus erfordert eine entsprechende Anmeldung des
Speichersystems. Im Zweifel wende dich hierzu bitte an deinen Installateur. Mit Betatigung des blauen "Speichern"-Buttons bestatigst du, dass diese Prirfung durchgefiihrt wurde.
i= Phasengenau
Beachte: Voraussetzung fiir die Inanspruchnahme einer Forderung nach dem Gesetz fiir den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG) ist, dass im Speicher ausschlieRlich Strom
. 2wischengespeichert wird, der aus erneuerbaren Energien und/oder Grubengas stammt. Bei Aktivierung dieser Funktion wird der Speicher mit Netzstrom geladen. Dieser
Historie Netzstrom wird, je nach Stromlieferungsvertrag, ggf. auch aus fossilen Energietragern und/oder Atomkraft gewonnen. Daher kénnen wir nicht gewahrleisten, dass der Speicher
ausschlieRlich mit Strom aus erneuerbaren Energien und/oder Grubengas geladen wird
Einstellungen
i Info ,
Kaparitatserweiterung O
ﬁ Netz v

Abbildung 15. Hauptmeniipunkt — Speichersystem — Einstellungen

Hier bereiten Sie das Speichersystem auf eine bevorstehende Kapazitdtserweiterung mit
HINWEIS zusatzlichen Batteriemodulen vor, fiir die der Batteriespeicher auf 30 % SoC gebracht
werden muss.

Erweiterung des Batteriespeichers
HINWEIS Diese Einstellungen ist nur fiir das Zugriffslevel INSTALLER verflgbar.

Nach Betatigen des [toggle on] Schiebereglers Kapazitdtserweiterung haben Sie die Mdoglichkeit, die Kapazi-
tatserweiterung auf einen bestimmten Tag mit einer Uhrzeit zu planen, ...

Kapazitatserweiterung 0

GEPLANTE ERWEITERUNG SOFORTSTART

am 08.12.2026 um 15:00

Die Batterie wird voraussichtlich beladen/entladen um zur geplanten Erweiterung 30 % zu erreichen.

Abbildung 16. Hauptmenipunkt — Speichersystem — Geplante Erweiterung
... oder die notwendige Vorbereitung sofort zu starten:

GEPLANTE ERWEITERUNG SOFORTSTART

Die Batterie wird mit maximaler Leistung beladen, beziehungsweise entladen um schnellstmoglichst 30 % Ladezustand fur eine Erweiterung zu erreichen. Dabei
kann es zu Netzbezug oder Netzeinspeisung kommen. Dieser Ladezustand wird fur 30 Minuten gehalten, danach oder nach erfolgter Kapazitatserweiterung kehrt
das Speichersystem in den regularen Betriebszustand zurlick.

Abbildung 17. Hauptmenlpunkt — Speichersystem — Sofortige Erweiterung

4. Netz

FENECON App — Monitoring 9/17



4. Netz

338 Alle Systeme

{n} Cockpit ~
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o
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Abbildung 18. Hauptmenlpunkt — Netz — Hauptfenster

Das Hauptfenster des Hauptmenilpunkts Netz zeigt die aktuell eingespeiste Leistung [l ins Netz sowie den
Netzbezug an, und im Graphen darunter den aktuellen B Strompreis.

Die Details im unteren Bereich zeigen an, ob aktuell die Einspeisung ins Netz extern limitiert wird, und auf
welcher Phase wie viel eingespeist wurde.

Ein weiterer Untermenipunkt ist die Historie:

255 Alle Systeme HEUTE, 01.09.2026

1} Cockpit A =
& Erzeugung v /‘V'\
Verbrauch v
[ Speichersystem Vo oo
2B Netz A
Historie A
= Phasengenau Vs
& Externe Limitierung
i Info
% Wetter e
< Favoriten v
sz Deine Energy Journey v
2 Profil v

o
0000 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000  11:00 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900  20:00  21:00 2200 2300  00:00

@ Einspeisung: 162,5 kih @ Bezug: 0,1 kWh

Abbildung 19. Hauptmenlpunkt — Netz — Historie
Dieser bietet mit Phasengenau und Strom & Spannung zwei weitere graphische Darstellungen.

Phasengenau:
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4. Netz

Gesamt, 7 Phase L1, B Phase L2, @ Phase L3

§§§ Alle Systeme HEUTE, 01.09.2026

w
{7} Cockpit A2
g Erzeugung v N
Verbrauch v
[l Speichersystem v .
B Netz A
Historie A
i= Phasengenau A

& Strom & Spannung
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i Info
; B
&Y Wetter
&> Favoriten v
iz Deine Energy Journey v
2 profil v oz
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00:00 0100 0200 0300 0400 0500 0800 0700 0800 0900  10:00 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 100  19:00 2000 2100 2200 2300  00:00

@ Gesamt @ Phase L1 @ Phase 12 @ Phase L3

Abbildung 20. Hauptmenlipunkt — Netz — Historie — Phasengenau
Strom & Spannung:

Strom L1, @ Strom L2, &I Strom L3, [l Spannung L1, & Spannung L2, B Spannung L3

§§§ Alle Systeme HEUTE, 01.09.2026

X v
{7} Cockpit A 29,0
g Erzeugung v
Verbrauch v
fiiii:  Speichersystem v
248
B Netz ~
Historie A
i= Phasengenau ~
2406
@ strom&Spannung
& Externe Limitierung
i Info
B 2364
% Wetter
<P Favoriten v
%@ Deine Energy Journey v
Q K
& Profil v 222
450 28,0
0000 ©0:00 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800 0900  10:00 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1200 2000 2100 2200 2300  00:00

StromL1 @ Strom L2 @ Strom L2 @ Spannung L1 @ Spannung L2 @ Spannung L3

Abbildung 21. Hauptmeniipunkt — Netz — Historie — Strom & Spannung

Nach Wunsch lassen sich die Phasen einzeln durch Anklicken der entsprechenden Eintrage in der Legende ein-
oder ausblenden.
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5. Wetter

838 Alle Systeme )
Y Wettervorhersage fur den Speicherstandort
{n} Cockpit ~
& Erzeugung v Heute
24° &
Verbrauch v Teilweise bewdlkt
T:13° H: 240 Sonnenstunden #: 12 h
il Speichersystem v
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Mo 07.09. () 1 28° 12h

Abbildung 22. Hauptmenlpunkt — Wetter — Hauptfenster

Der Hauptmenipunkt Wetter zeigt in seinem Hauptfenster das Wetter am Speicherstandort an, sofern Sie die
FEMS App Wetter installiert haben.

Sie erhalten auch eine Wetterprognose fir den heutigen Tag, sowie fiir die kommenden Tage.

6. FENA

* FENA steht fiir Heckert Solar Assistant und ist ein intelli-
, genter Assistent, der lhnen bei der Optimierung lhres
Energiemanagements hilft und lhnen hilfreiche Informatio-

FENA nen bereitstellt.

Aktuell liefert FENA Informationen und Prognosen, z. B.
Notstrom aktiv: Dein Heckert Solar-System versorgt deine
Verbraucher aktuell aus deinem Speicher.

Zu einem spateren Zeitpunkt werden weitere Funktionen
hinzugefigt.

Favoriten

Nutzer mit dem Zugriffslevel OWNER haben die Moglichkeit, Menilpunkte als Favoriten festzulegen. Diese
werden dann im Hauptmenl unter Favoriten angezeigt.

Hauptpunkte wie Erzeugung, Verbrauch, Netz usw., aber auch eingebundene Komponenten wie eine Ladesta-
tion kdnnen als Favoriten festgelegt werden. Auch bestimmte Unter-Seiten wie Historie kbnnen einzeln favori-
siert werden, werden jedoch als "anhangig" von der Hauptseite betrachtet: Wird der MenUpunkt favorisiert,
werden die darunterliegenden Menlpunkte ebenfalls favorisiert.
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Favoriten

1. StandardmaRig ist die Gesamt-Historie |hrer Energy Journey als Favorit festgelegt. Wie Sie weitere Favori-
ten festlegen kénnen, wird im Folgenden beschrieben.

3HE At systeme heure,o70sz02s
A} Ccockpit v v
W %
Favoriten ~
@ 2 100
il Historie ~
@ Export
i Deine Energy Journey ~
56 a0
2 profil v
192 @

0

0000 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700  OBOO 0300 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 100 2000  2L00 2200 2300 0000
@ Erzeugung: 47kWh @ Beladung: 0.8 kKW @ Entladung: 63 kWh @ Einspeisung: 316 kWh @ Bezug:0,1 kWh @ Verbrauch: 21.2 kWh <, Ladezustand

Abbildung 23. Favoriten — Default-Seite

2. Navigieren Sie zur gewiinschten Seite in der Heckert Solar App. In diesem Beispiel zu einer KEBA-Wallbox,
die unter den dem Hauptmeniipunkt Verbrauch zu finden ist.

3. Aktivieren Sie das Herz-Symbol, um die Seite als Favorit festzulegen:

22 Alle Systeme /e ,"
i
{n) Cockpit ~
@ Erzeugung v
Verbrauch ~
B2 warmepumpe v
[ Ladestation (e-tron 55 quattro) ~
Grundmodus Minimal
[7] Ladestation (D5 GTx) v Akiiver Modus s
Status. EV nicht verbunden
[7] Ladestation (107 Pro) ~ Leistung ow
Energie seit Ladebeginn 0Wh

il Prognose
Historie
2 Energielimic

Zeitplan

’ Grundmodus

Abbildung 24. Favorit hinzufiigen

4. Die Seite erscheint nun in der Navigation unter Favoriten.

5. Um den Favoriten wieder zu entfernen, aktivieren Sie erneut das Herz-Symbol. Die Seite erscheint dann
nicht mehr in der Navigation unter Favoriten.
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833 Alle Systeme

{n} Cockpit v
<> Favoriten ~
[7 Ladestation (1D7 Pro) 4

il istorie ~
i Deine Energy Journey v

2 profil v

Grundmodus
Aktiver Modus
Status.
Leistung

Energle seit Ladebeginn

Abbildung 25. Hauptmenlipunkt — Favoriten — Hauptfenster mit Favoriten

System-Status

Oben rechts im Cockpit befindet sich die Anzeige des Sys-
tem-Status. Durch Aktivieren des [check square] gelangen
Sie zu einer Ubersicht aller System-Komponenten und
deren Status:

/NN
S

Minimal
Aus

EV nicht verbunden
ow

owh

Systemstatus X

A Gesamtstatus

Zahler

& Haus (4,1 Nord) [GoodWe] charger0
GoodWe Charger PV1

& Haus (2,5 Sud) [GoodWe] charger1
GoodWe Charger P2

Ariana ctriBraiinssingle0
Braiins OS Controller Single

“ Heizung Buro ctriHeatingRoom0
Controller Heating Room
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Mobile Ansicht

Erklarung

Cockpit

Die Heckert Solar App bietet alle Funktionen der Web-Version
auch auf mobilen Endgeraten. Genau wie in der Web-Version
kénnen im Leistungsmonitor des Cockpits die wichtigsten
aktuellen Werte direkt abgelesen werden, und ein Antippen
der Icons fihrt zur jeweiligen Unterseite, die wiederum
detaillierte Informationen und Steuerungsmoglichkeiten bie-
tet.

1. Erzeugung

2. Verbrauch

3. Speichersystem
4. Netz

5. Wetter

Die Integration von FENA in die Heckert
HINWEIS . . .
Solar App ist aktuell in Arbeit.

Unterhalb des Leistungsmonitors sind diese Unterseiten auch
noch einmal textuell aufgelistet.

Am unteren Bildschirmrand befinden sich die Hauptnavigati-
ons-lcons, die sog. Fixed-Bottom Navigation, die den schnel-
len Zugriff auf die verschiedenen Bereiche der App ermogli-
chen und dem Seitenmenti der Web-Version entsprechen:

Favoriten

Hier werden Ihre favorisierten Monitoring-Seiten angezeigt.
Mit dem Zugriffslevel OWNER kénnen die Monitoring-Seiten
favorisiert werden, und diese erscheinen dann in diesem
Bereich. Die Gesamt-Historie Ihrer Energy Journey ist bereits
standardmaRig als Favorit festgelegt.

Weitere Informationen zur Favorisieren-Funktion finden Sie
im Abschnitt Favoriten.

Journey

Hier erhalten Sie eine Ubersicht iiber lhre Energy Journey,
sowie Moglichkeiten zur Analyse, Optimierung und Erweite-
rung lhres Speichersystems.

Weitere Informationen zur Energy Journey.

Profil

Hier kdnnen Sie Ihre personlichen Einstellungen und Informa-
tionen einsehen und bearbeiten, sowie Systemeinstellungen
vornehmen.

Weitere Informationen zum Profil.

FENECON App — Monitoring
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Mobile Ansicht

Leistung 1250 kW

Leistung 12,02kW

Erklarung

Erzeugung

Ein Tippen auf das PV-Panel-Icon leitet Sie weiter zu einem
Bildschirm, der die aktuelle [l Erzeugung anzeigt, z. B. die Leis-
tung lhrer PV-Anlage. Sie erhalten auBerdem, im unteren
Bereich, Details tber Ihre eingebundenen Erzeuger.

Die Erzeugungsprognose, als gestrichelte Linie im Graphen
dargestellt, wird nach Installation der kostenlosen FEMS App
Wetter sichtbar.

Darunter erhalten Sie, durch Antippen weitere Optionen zur
Anzeige, z. B. Phasengenau und Historie mit den entsprechen-
den Detail-Ansichten, sowie Info.

Verbrauch

Antippen des Blitzes im Leistungsmonitor liefert detaillierte
Informationen den ' Verbrauch. Sie erhalten aulRerdem eine
Verbrauchsprognose (gestrichelte Linie) fur den aktuellen und
den kommenden Tag in kWh angezeigt, sowie im unteren
Bereich Details Gber einzelne eingebundene Verbraucher.

Swipen Sie weiter, erhalten Sie ebenfalls die Graphen fiir den
phasengenauen Verbrauch, die Historie, sowie die phasenge-
naue Historie.

Speichersystem
Antippen des Batteriesymbols im Leistungsmonitor liefert
detaillierte Informationen (iber den aktuellen Zustand des
Speichersystems:

Beladung
Entladung

Sie erhalten aulRerdem eine Prognose fiir die zuklnftige Ent-
wicklung (gestrichelte Linien) der Speicherleistung und des
Ladezustands.

Darunter befindet sich der Graph fur den "/ Ladezustand des
Speichersystems (SoC). Der gestrichelte graue Graph zeigt den
Prognosewert fir den Ladezustand des Speichersystems (SoC)
an.

Unter dem SoC-Graphen wird der aktuelle Modus des Spei-
chersystems angezeigt, sowie die anstehenden, zukinftigen
Betriebsmodi, in diesem Fall:

Eigenverbrauchsoptimierung,
Beladung verzogern,
Beladung limitieren,
Entladung in den Verbrauch
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Mobile Ansicht

Wettervorhersage fiir
Speicherstandort

Table 1. Mobile Ansicht

Erklarung

Netz

Ein Antippen des Spannungsmast-lcons, das fir Netz steht,
zeigt die aktuell eingespeiste Leistung [l ins Netz sowie den
Netzbezug an, und im Graphen darunter den aktuellen
Strompreis.

Die Details im unteren Bereich zeigen an, ob aktuell die Ein-
speisung ins Netz extern limitiert wird, und auf welcher Phase
wie viel eingespeist wurde.

Wetter

Antippen des veranderlichen Icons fiir Wetter zeigt das Wetter
am Speicherstandort an, sofern Sie die FEMS App Wetter
installiert haben.

Sie erhalten auch eine Wetterprognose fiir den heutigen Tag,
sowie fiir die kommenden Tage.
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